
产 经 2015年5月29日 星期五 7

世界最大断面公路隧道管幕工程完工
港珠澳大桥珠海连接线拱北隧道攻克世界难题

中国钢铁工业协会最新公布的数据

显 示 ，4 月 末 ，中 国 铁 矿 石 价 格 指 数 为

209.59 点 ，环 比 上 升 12.10 点 ，升 幅 为

6.13%，环比由降转升。5 月以来，直接进

口铁矿石到岸价一度攀上 60 美元/吨大

关。这是反弹还是逆转？铁矿石价格走

势引发了业界的关注。

从具体数据看，4 月末，国产铁矿石

价格指数为 211.95 点，环比下降 14.10 点，

降幅较上月加大 4.84 个百分点；进口铁矿

石价格指数为 208.92 点，环比上升 19.43

点，升幅为 10.25%，环比由降转升。这表

明，铁矿石价格指数回升主要是进口铁矿

石价格回升所致。

监测显示，4 月份，在国产矿价格继

续下行的情况下，进口铁矿石价格经历了

一个波动反弹的过程。4 月 1 日至 10 日，

从 50.01 美元/吨波动跌至最低点 46.84 美

元/吨；4 月 10 日至 28 日，由 46.84 美元/吨

快速上涨至 57.23 美元/吨；4 月底，进口

粉矿到岸价格为 56.43 美元/吨，环比上

升 10.26%。5 月上旬，进口铁矿石价格则

逐渐升至 60美元/吨附近。

进口铁矿石价格回升，主要是受到供

给预期改善影响。一段时间以来，由于我

国钢铁市场需求减弱，铁矿石价格不断下

滑，已跌破很多高成本矿山的成本线，一

些竞争力较弱的矿山企业经营难以为继，

开始停产限产，而具有低成本优势的必和

必拓等国际矿业巨头近日也放风要放缓

生产节奏。随着供给有可能减少的预期

抬头，加上价格深跌的后续调整，进口铁

矿石价格出现了反弹。

但是，预期不等于现实，铁矿石价格走

势终归要由供求关系来决定。结合行业基

本面和多种因素判断，由于钢铁市场需求

难有较大增长，铁矿石供大于求矛盾依然

突出，铁矿石价格反弹之势难以持续。

首先，需求疲弱对钢铁生产形成制

约。在经济新常态下，我国钢材消费进入

峰值平台区的特征日益明显。今年以来，

钢材市场需求疲软，粗钢表观消费量降幅

有所扩大。一季度全国粗钢表观消费量

同比下降 6%，粗钢产量同比下降 1.68%。

受需求不旺和产能过剩影响，钢铁产量难

有增长，铁矿石需求也会有所下降。据钢

铁协会旬报统计，4 月上中旬重点统计钢

铁企业粗钢累计日产量为 170.77 万吨，比

上月累计日产上升了 2.85 万吨，升幅仅为

1.70%。二季度是钢材消费旺季，并且随

着稳增长措施效果的显现，钢铁生产形势

会有所好转，但需求不会明显上升，铁矿

石需求强度依旧偏弱。

其次，铁矿石供应依然充足。4 月

末，全国进口铁矿石港口库存量 9507 万

吨，虽环比减少 506 万吨，但库存继续高

企。一季度，全国生铁产量为 1.77 亿吨，

同比下降 411 万吨，而铁矿石进口量达

2.27 亿吨，同比增加 533 万吨。尽管国内

外高成本矿山出现停产限产，但国外矿山

巨头的低成本铁矿石供应充足，国内矿山

在国家调减资源税征收比例后也会释放

一定的产能，国内市场铁矿石供大于求的

态势未有根本性变化。

此外，钢铁企业生产经营形势严

峻，下行压力将继续向产业上游传导。据

中钢协统计，一季度会员钢铁企业亏损

9.87 亿 元 ， 亏 损 面 达 49.50%； 4 月 末 ，

CSPI 国内钢材综合价格指数为 73.19 点，

环比下降 2.24点，降幅为 2.97%。而同期

CIOPI进口铁矿石价格从4月10日的低点

46.84 美元/吨起，上涨至月中高点 57.23

美元/吨，反弹幅度在20%以上。在产能过

剩、需求疲软、钢价低迷的情况下，铁矿

石价格缺乏持续反弹的条件，走势将以波

动运行为主。

铁 矿 石 价 格 反 弹 难 持 续
周 雷

“菜鸟网络已经建成了完整覆盖全国的物流网络，年
内将实现 50 个城市的次日必达。”5 月 28 日，菜鸟网络成
立两周年，其总裁童文红放出豪言。同时她透露菜鸟接
下来将在快递、仓配、跨境、农村和驿站五大战略方向发
力，力争早日实现包裹国内 24 小时送达、全球 72 小时必
达的目标。

作为阿里巴巴旗下的物流平台，本身并不从事快递
配送业务的菜鸟，“底气”到底在哪里？其一是阿里巴巴
投资在全国各地建设的城市分仓。童文红表示，菜鸟网
络目前已有超过 100万平方米存储量的仓库分布于北上
广冀和苏州等地，年内还将再增加 150 万平方米。这些
分仓将成为阿里巴巴大数据技术的用武之地，阿里巴巴
新任 CEO 张勇表示，数据技术可以帮助电商客户规划产
品，“做好货品的流转和货品在何时、何地、何种商品、存
储多少的管理，通过提高消费供应链的效率来减轻物流
的压力，提高配送速度。”

但对于“四通一达”这些快递公司来说，菜鸟平台更
大的意义在于数据的打通和流转。圆通总裁相峰表示，
圆通亟需的一项技术就是通过地址智能判断路由，即一
个包裹究竟通过怎样的运输路径最终送达客户手中。童
文红告诉《经济日报》记者，目前大部分快递公司还是通
过人为的经验判断，误差率高达 30%，但依靠数据打通
的电子面单系统就能从一开始给出合理的分发路径，从
而提高运营效率，降低快递公司的成本。菜鸟网络计划
在今年年末，整个快递体系的电子面单能够占到 60%到
70%，2016年之后能够全部实现电子化。

提高配送速度，还在于“最后一公里”问题的解决，而
这就更需要创新目前的快递配送服务形式，开发更多的
增值服务。童文红告诉记者，在城市，菜鸟网络正和合作
伙伴联手运营着 2 万多个“菜鸟驿站”，比如在高校通过
创业的学生，在小区通过绿城、万科等物业服务，在连锁
店通过喜士多等，实现包裹自提等综合物流生活服务；而
在农村，菜鸟网络则通过合伙人代购的“村淘”方式，在保
证订单基本量的前提下建设县级运营中心进行二段配
送。“我们在宁夏、贵州、吉林、江西、福建、江苏、浙江、广
东等地已经实现了村淘商品送货入村。菜鸟网络 5 月的
数据显示，阿里巴巴村淘覆盖区域的快递进出时效有约
20%的订单，在当日或次日即可送到。”童文红表示。

本报北京 5 月 28 日讯 记者杨学聪报道：随着国务
院正式批准北京自 2015年 6月 1日起重型柴油车全面实
施《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染
物 排 放 限 值 及 测 量 方 法（中 国 III、IV、V 阶 段）》

（GB17691-2005）标准第五阶段排放控制要求，北京成
为全国首个全面实施国五阶段机动车排放标准的城
市。预计实施后第五阶段重型柴油车单车氮氧化物可
削减约 40%。

重型柴油车是指最大总质量 3.5 吨以上的柴油车。
目前，北京市重型柴油车约 22 万辆，仅占机动车保有量
的 4%，但其排放的氮氧化物和颗粒物却占机动车排放总
量的 50%和 90%以上。

为提前实施国五标准，北京已于 2012 年 7 月全面供
应第五阶段汽柴油；于 2013 年 3 月对轻型汽油车和公
交、环卫、邮政等行业重型车实施了国五排放标准；目前
达到国五标准的新车车型已有 800多种。

“实施第五阶段新车排放标准，重型柴油车单车氮氧
化物排放将下降 40%左右，对北京大气环境质量改善起
到一定作用。”北京市环保局相关负责人表示，为解决柴
油车污染问题，北京在国家统筹新车标准和油品标准逐
步提高并有效实施的基础上，通过严格监管引导车辆向
电动化和低排放化方向发展。

据了解，执行新标准的范围是市场销售新车和在京
首次申领牌照的机动车，在用车不受新标准实施的限制，
但仍须达到老标准的排放限值。按照《北京市大气污染
防治条例》规定，6月 1日起在京销售的重型柴油车（发动
机）必须申报北京环保目录，其污染物排放必须符合国五
排放限值要求。8月 1日起，北京将不再对未达国五标准
的车型办理环保手续。

在严控新车准入的同时，北京还利用经济手段鼓励
车主提前报废更新重型柴油车。按照 2015 年至 2016
年老旧机动车淘汰更新方案，北京对使用 6 年及以上、
提前 1 年及以上报废的重型柴油车最高补助 21500 元，
若报废老旧机动车的车主更换新车，汽车生产企业还
将按照平均标准不低于政府补助的原则再给予车主购
置新车奖励。

北京将实施重柴国五标准
预计单车氮氧化物可减排 40%

创新数据技术提高物流效率
本报记者 陈 静

本报北京 5 月 28 日讯 记者顾阳报道：国家发展改
革委、环保部等七部委今日公布了第二批通过国家循环
经济试点示范单位验收的名单，天津市、甘肃省及天津子
牙循环经济产业区、鞍本钢铁集团等 67 家单位榜上有
名，天津大通铜业有限公司、包头钢铁集团有限公司等
25家单位未能通过验收。

据悉，通过试点验收的单位，可继续享受试点单位在
投资、金融等方面的政策，并将在组织开展循环经济“十
百千”示范行动中同等条件下优先考虑。未通过试点验
收的单位，不再享受试点单位的相关政策，不得再以国家
循环经济试点单位名义开展工作，公告印发后的两年内
不得申请国家循环经济领域的相关示范试点和项目。

第二批国家循环经济试点示范单位出炉

本版编辑 韩 叙 李 景

本报珠海 5 月 28 日电 记者齐慧、
通讯员陈仕奇报道：今天，随着顶管机缓
缓移出，由 36 根钢管组成的管幕，以曲
线形式成功下穿我国第一大陆路口岸
——珠海拱北口岸，这标志着港珠澳大
桥珠海连接线突破重要节点，同时也宣
告了世界最大断面的公路隧道管幕工程
全面完工。

据中铁十八局集团项目经理潘建
立介绍，拱北隧道采用的曲线管幕施工
技术，就是沿着隧道的开挖轮廓线，在
336 平方米的断面上，布置 36 根直径
1.62 米、长 255 米的钢管，组成环形支
护 体 系 ，防 止 周 围 土 层 坍 塌 、地 表 沉
降。这是目前世界上施工难度最大、顶
进长度最长、精度要求最高的曲线管幕
工程。

据了解，拱北隧道全长 2741 米，系
港珠澳大桥珠海连接线的关键控制性工
程。项目位于珠海市香洲区，毗邻澳
门。由于海陆地质条件和地面建筑物的
影响，拱北隧道的设计施工非常具有挑
战性。在隧道东段，采用在拱北湾海域
上首先人工筑岛，然后再做明挖施工；当
经过拱北口岸时，则采取了“管幕冻结暗
挖法”施工，隧道由左右并行，变成上下
双洞叠层；穿过拱北口岸进入陆域地段
后，又采用明挖法施工，隧道逐渐演变为
左右并行的双洞平行结构。

“特别是穿越拱北口岸 255 米长的
隧道暗挖地段，开挖宽度约为 22 米，高
度为 24 米，建设条件极其复杂。”潘建立
告诉记者，拱北口岸日均客流 30 万人
次、车流超万辆，周边建筑密集，技术难
度大，施工风险高，文明环保要求高。下
穿口岸 30 多米宽的狭长地带，两侧的建
筑桩基和地下管线“星罗棋布”，管幕距
口岸桩基最近距离仅 0.46 米，而且地层
富水、软弱，整体风险和技术难度在国内
乃至世界上都首屈一指。

就管幕法的技术难度的问题，珠海
连接线管理中心主任王啟铜博士解释
说，隧道管幕法施工通常为直线顶进，
而拱北隧道管幕施工采用的是曲线顶
进，即沿 88 米缓和曲线与 167 米圆形曲
线顶进，255 米长的顶管轨迹必须精确
控制。以往曲线顶管顶进误差能控制在
15 厘米就“相当了不起了”，而该隧道管
幕工程的误差，要求必须控制在 5 厘米
以内，几乎要做到“零误差”，否则就意味

着失败。
地表沉降控制是管幕施工中面临的

另一技术难题。拱北隧道紧临海岸线，
距地表最薄处仅 4 米，相邻两根钢管间
距仅 30 多厘米，顶管机要在口岸下方限
定的区域进行 36 次顶进，由于对地层反
复扰动挤压，稍有不慎，就会造成严重后
果。另外，土层中夹杂的钢筋混凝土砌
体、花岗岩等坚硬障碍物，也给管幕施工
带来极大挑战。

为攻克超长、超大曲线管幕施工中
面临的精确控制、地表沉降和障碍物处
理等世界级难题，项目建设、设计、施工、
监理、科研单位联合开展了科技攻关。
中铁十八局集团为此组建了专门的人才
智库，投入近亿元专门定制了 4 套国际
顶尖的泥水平衡式顶管机，利用“千里
眼”UNS 精确制导，建立了自动跟踪测
量系统，并通过采取科学管理措施，解决

了“高水压条件下顶管始发”、“接收安全
风险和管幕曲线轨迹控制”、“障碍物处
理”等一系列难题。最终，管幕轨迹误差
控制在设计所要求的 5 厘米以内，并分
别创造了单根顶管日进尺 56 米、最短施
工周期 9 天、最小误差为 5 毫米的曲线
管幕施工最好纪录。拱北口岸建筑“安
然无恙”，通关没受任何影响。

据了解，港珠澳大桥珠海连接线拱
北隧道“长距离、大直径、曲线管幕”工程
的顺利完工，对我国特殊地理环境和复
杂地质条件下大断面隧道的设计和施
工，特别是对于我国城市化进程中的各
大城市地下工程建设，都具有非常重要
的指导意义。同时，对落实国家“一带
一路”战略，促进整个港珠澳大桥建设、
早日为港澳发展提供更便利的腹地空
间，保持港澳经济繁荣和社会稳定具有
深远影响。

◀ 图为港珠澳大桥珠海连接线拱北隧道的施

工人员正在拆卸顶管接收仓。 伍 振摄

管幕是隧道施工中多用的钢管。
由多个钢管组成管幕，并通过安置管
幕隔离地下水，确保工程安全的方法
即管幕法。

管幕法是一种新型的地下暗挖技
术，施工难度非常高。具体来说，管幕
法的原理是以单根钢管顶进为基础，
各钢管间依靠锁口相连，并在锁口处
注入止水剂，形成密封的止水帷幕。
采用管幕法时，由于开挖土体或者推
进箱涵是在管幕的保护下进行的，因
此可以显著减少地面沉降和增加施工
时开挖面的稳定性。

（莫 林整理）

什么是管幕

本报北京 5 月 28 日讯 记者黄鑫报
道：工信部日前下达 2015 年第一批稀土
生产计划，6 家稀土集团获得了 94%的指
标。工信部还表示，在集团外的原有计划
企业指标要继续核减。显然，这将推动六
大稀土集团加速整合。

按照计划，今年首批稀土生产总量
中，矿产品为 52500 吨，冶炼分离产品为
50050 吨。其中，6 家稀土集团分别获得
49712 吨和 46690 吨的指标。对此，赛迪

顾问原材料产业研究中心分析师雷洋认
为，该计划将与相关安全管理、淘汰落后
产能、环境保护、准入条件等政策形成合
力，进一步加强对无计划超计划生产、乱
采滥挖、走私犯罪、破坏生态环境等现象
的打击力度，规范行业秩序。

“这种分配制度有利于构建良性竞争
机制，提升稀土业整体水平。”赛迪顾问原
材料产业研究中心分析师江晶晶分析说，
想要获得更多的生产指标，就必须想办法
提高生产能力和技术水平，综合能力差、
落后的企业将难以获得足够的指标，甚至
被列入淘汰之列。

六大稀土集团分别为中国五矿、中国

铝业、中国北方稀土、厦门钨业、赣州稀
土和广东稀土。工信部相关负责人表
示，今年年底前六大稀土集团要整合全
国所有稀土矿山和冶炼分离企业，实现
以资产为纽带的实质性重组，稀土生产
总量控制计划都将集中下达给六大集团
再分配。

我国稀土行业长期处于小、散、乱的
发展格局，“六大稀土集团整合加速，有利
于提高稀土出口产品的附加值，将资源优
势转化为经济优势，提高中国在全球稀土
市场的话语权。”雷洋分析说，一方面，企
业间的恶性竞争会减少，稀土价格将回归
合理区间，提高行业利润与效益水平，吸

引产业投资，为产业创新和高端发展创造
条件；另一方面，稀土行业的整合覆盖开
采、冶炼、利用等上下游环节，有利于提高
行业技术水平，延长产业链，提高附加值，
引导行业向高效照明、新能源汽车等下游
高端应用环节发展。

据介绍，我国已利用稀土产业调整升
级、战略性新兴产业、技术改造等专项资
金，引导企业加强高端稀土应用技术研发
和产业化等，高端稀土材料及器件性能得
到了普遍提高。江晶晶认为，未来稀土行
业将由资源型向应用型转变，稀土行业产
业链下游将不断延伸，科研及资本的重心
都将放在应用环节。

“对稀土资源的控制以及对应用的支
持，意味着未来稀土行业将在产业链下游
发力。”江晶晶表示，目前中国稀土产业龙
头企业还不多，龙头企业的辐射带动作用
有限。未来政府端的政策支持以及资金
端的资本运作都将指向稀土企业整合，中
国稀土行业也将逐渐呈现出以央企控股、
地方企业参股为主的格局。

工信部下达 2015 年第一批稀土生产计划——

六大稀土集团整合将加速
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